De windsnelheid op een bepaalde hoogte boven de grond wordt beïnvloed door de ruwheid van het grondvlak. 

De ruwheid van een bepaalde oppervlakte wordt bepaald door de grootte en de verdeling van de ruwheidelementen die het bevat. Voor landoppervlakten zijn dit typisch vegetatie, gebouwen en bodemoppervlakten. Verschillende terreinen kunnen in verschillende klassen 

worden ingedeeld met bijhorende ruwheidlengtes. Ruwheidslengte is een parameter die de wrijving van de grond (waar een windmolen staat) met de lucht beschrijft, het beschrijft de ruwheid van het terrein.

Tabel met ruwheidlengtes

	Ruwheidlengte 

z0 [m]
	Kenmerken 

terreinoppervlakte

	1,00
	Stad

	0,80
	Bos

	0,50
	Buitenwijk of voorstad

	0,40
	

	0,30
	Beschuttingszones

	0,20
	Vele bomen en/of struiken

	0,10
	Akkerland met gesloten voorkomen

	0,05
	Akkerland met open voorkomen

	0,03
	Akkerland met weinig gebouwen/ bomen

	0,02
	Luchthaven gebieden met gebouwen en bomen

	0,01
	Omgeving start/landingsbaan luchthaven

	0,008
	Gemaaid gras

	0,005
	Naakte bodem (gelijkmatig, glad)

	0,001
	Sneeuwoppervlakken (gelijkmatig, glad)

	0,0003
	Zandoppervlakken (gelijkmatig, glad)

	0,0002
	

	0,0001
	Water gebieden (meren, fjorden, open zee)


